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JARJESTELMA TIETOLI IKENNEVERKKO JEN TILAAJATIETO JEN KA- 
SITTELEMISEKSI 

Keksinnon kohteena on patenttivaatimuksen 1 
j ohdanto-osassa maaritelty j ar j estelma tietoliikenne- 
5 verkkojen tilaa j atieto j en kasittelemiseksi. 

Nykyisten erilaisissa verkoissa (esim. GSM, 
PSTN, Internet) tarjottavien palvelujen ongelmana on, 
etta ne on suunniteltu toimimaan vain kohdeverkossaan . 
Jokaisessa verkossa on toisistaan poikkeavia kaytanto- 

10 ja tilaajatieto jen kasittelemiseksi. 

Esilla olevan keksinnon tarkoituksena on 
poistaa edella esitetty ongelma. Erityisesti keksinnon 
tarkoituksena on tuoda esiin jar jestelma, jolla tilaa- 
jatiedot ja palvelut ovat kaytettavissa eri verkkojen 

15 valilla ja etta palvelut voidaan kohdentaa kayttamaan 
. tilaa j an kulloinkin kayttamaa ' verkkoa riippumatta ver- 
kon liitynnasta. 

Esilla olevan keksinnon tunnusomaisten seik- 
kojen osalta viitataan patenttivaatimuksiin . 

20 Keksinnon mukaiseen j ar jestelmaan tietolii- 

kenneverkko j en tilaa j atieto j en kasittelemiseksi kuuluu 
valineet j ar j estelman liittymiseksi lapinakyvasti eri 
tyyppisten tietoliikenneverkko j en tilaajatieto j a vaih- 
tavi-en verkkokomponentt ien valille . Tilaa j atiedoilla 

25 tarkoitetaan esimerkiksi tilaajan paikkatietoa tai 
palveluihin liittyvaa tietoa. Lapinakyvalla tarkoite- 
taan tassa yhteydessa sita, etta jarjestelma ei vaadi 
muutoksia olemassa olevien verkkoelementtien toimin- 
taan. Edelleen j ar j estelmaan kuuluu valineet eri tie- 

30 toliikenneverkko j en eri verkkokomponenttien tai toi- 
minteiden nayttelemiseksi . Jar j estelmassa on toteutet- 
tuna tarvittavin osin vaadittavat ohjelmistot ja pro- 
tokollat. 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
35 j arj estelmaan kuuluu valineet verkkoriippumat tomien 
palvelujen kayttajien tilaa j atieto j en erottamiseksi . 
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Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
j ar j estelmaan kuuluu valineet tietotyyppien muuntami- 
seksi. 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
5 j arj estelmaan kuuluu valineet tilaa j atieto j en muokkaa- 
miseksi . 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
jar j estelmaan kuuluu valineet lisatiedon hakemiseksi. 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
10 jar j estelmaan kuuluu valineet toiminnan varment amis ek- 
si. Jarjestelma on kriittinen komponentti verkkoriip- 
pumattomien palvelujen kannalta. 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
jarjestelma toteutetaan paatelaitteeseen . Talloin pal- 
15 velut toteutetaan ja aktivoidaan kaikkiin tilaa jien 
paatelaitteisiin erikseen. 

Keksinnon mukaisen jar jestelman etuna on yh- 
denmukainen ulkoinen rajapinta palvelujen kayttajien 
tietoihin esimerkiksi asiakashallinta j ar jestelmissa 
20 kaytettavaksi . 

Seuraavassa keksintoa selostetaan oheisten 
suoritusesimerkkien avulla viittaamalla oheiseen pii- 
rustukseen, jossa on esitetty eras keksinnon mukainen 
jarjestelma . 

25 Kutsutaan keksinnon mukaista jarjestelmaa ni- 

mella virtuaali-HLR. Esimerkkina toteutus tilaajan 
paikkatiedon kasittelysta . 

Liitettaessa virtuaali-HLR GSM-verkkoon, lii- 
tetaan se MSC/VLR:n ja HLR: n valiin. MSC/VLR:n vaihta- 

30 essa tietoa HLR:n kanssa liikenne kulkee virtuaali- 
HLR : n kautta, joka poimii liikenteesta tarvitsemansa 
tiedot ja lahettaa liikenteen eteenpain HLR: lie muut- 
tamatta MSC:n ja HLR:n yalisia sanomia mitenkaan. Nain 
virtuaali-HLR no saanut tilaajan paikkatiedot GSM- 

35 verkosta. Nyt naita tietoja voitaisiin kayttaa hyvaksi 
esimerkiksi PSTN-verkossa tar jottavassa IN-palvelussa, 
jossa SCP kyselisi tilaa j atietoa SDPrsta. Kysely oh- 
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jautuukin SDP:n sijasta virtuaali-HLR : aan, joka voi 
palauttaa tilaa j atiedot valittomasti tai ohjata alku- 
peraisen kyselyn SDP:hen ja saatuaan SDP:lta vastauk- 
sen lisata haluamansa tiedot SDP:n tietoihin ja pa- 
5 lauttaa vastauksen takaisin SCPrlle. Vastaavaa kaytan- 
toa voidaan kayttaa myos TCP/IP-verkossa jossa virtu- 
aali-HLR voi toimia erilaisten hakemistopalvelujen 
palvelimena. Konkreettisena esimerkkina se voisi nay- 
tella H.323 standardiperheen maarittelemana gatekeepe- 

10 ria, jonne terminaalit rekisteroityvat ja josta ne ky- 
selevat puhelunmuodostukseen liittyvia tietoja. Virtu- 
aali-HLR:n takana olisi kuitenkin oikea gatekeeper ja 
terminaalien seka gatekeepereiden valinen tiedonvaihto 
toimisi kuten verkossa, jossa ei kaytettaisi virtuaa- 

15 li-HLR:aa. Edella kuvatulla tavalla voidaan toteuttaa 
esimerkiksi nykyista huomattavasti edistyneempi tavoi- 
tettavuuspalvelu. 

Virtuaali-HLR: n kuormitus saadaan hallintaan, 
koska nykyisissa verkoissa tilaajat voidaan jakaa eri 

20 tilaajadataa sisaltaviin verkkokomponentteihin siten, 
etta ainoastaan verkkoriippuiriattomia palveluja kaytta- 
vien tilaajien tiedot ja niihin liittyvat haku- ja ka- 
sittelyoperaatiot ohjataan virtuaali-HLR : n lapi. 

Keksintoa ei rajata pelkastaan edella esitet- 

25 tyja sovellutusesimerkke j a koskevaksi, vaan monet 
muunnokset ovat mahdollisia pysyttaessa patenttivaati- 
musten maaritteleman keksinnollisen ajatuksen puit- 
teissa . 
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PATENTTIVAATIMUKSET 

1. Jarjestelma tietoliikenneverkko j en tilaa- 
jatietojen kasittelemiseksi, tunnettu siita, 
etta jar jestelmaan kuuluu valineet liittymiseksi lapi- 

5 nakyvasti eri tyyppisten tietoliikenneverkko j en tilaa- 
jatietoja vaihtavien verkkokomponenttien valille ja 
valineet eri tietoliikenneverkko j en eri verkkokompo- 
nenttien tai toiminteiclen nayttelemiseksi . 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen jarjestel- 
10 ma, tunnettu siita, etta j arj estelmaan kuuluu 

valineet verkkoriippumattomien palvelu j en kaytta j ien 
tilaa j atieto j en erottamiseksi. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen jar- 
jestelma, tunnettu siita, etta j arj estelmaan 

15 kuuluu valineet tietotyyppien muuntamiseksi . 

4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukai- 
nen jarjestelma, tunnettu siita, etta jarjes- 
telmaan kuuluu valineet tilaa j atieto j en muokkaamisek- 
si . 

20 5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 jarjes- 

telma, tunnettu siita, etta jar jestelmaan kuu- 
luu valineet lisatiedon hakemiseksi . 

6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 jarjes- 
telma, tunnettu siita, etta jarjestelma toteu- 

25 tetaan paatelaitteeseen . 



(57) TIIVISTELMA 

Jar jestelma tietoliikenneverk- 
ko j en tilaa j a tie to j en kasittelemiseksi . 
Keksinnon mukaiseen j ar j estelmaan kuuluu 
5 valineet liittymiseksi lapinakyvasti eri 
tyyppisten tietoliikenneverkko j en tilaa- 
j atieto j a vaihtavien verkkokomponentt ien 
valille ja valineet eri tietoliikenne- 
verkko j en eri verkkokomponentt ien tai 
10 toiminteiden nayttelemiseksi . 

(Fig 1) 
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